
SZYBKO       NIEZAWODNIE       ŁATWO

SZALOWANIE WIEŃCÓW

    szybki montaż (od 2 min/mb) = 

oszczędność czasu i pieniędzy

    odpowiednie do wszystkich typów 

muru i grubości ścian 

    wszystko na raz: szalunek, izolacja 

i podłoże do tynku

    suchy system budowania umożliwia 

natychmiastowe betonowanie

    prosta realizacja wieńców bez 

mostków cieplnych

Zalety:
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Do szalowania wieńców ścian stosuje się płytę do wieńców VELOX WSC 35 o wysokości 250 mm, która może być 

wyposażona w izolację cieplną o grubościach 50 albo 100 mm. Dzięki izolacji cieplnej dochodzi do zasadniczego 

ograniczenia możliwości powstawania mostków cieplnych obwodowych konstrukcji wieńców w miejscu styku ze 

wszystkimi typami konstrukcji stropowych. 
Szalunek wieńców przymocowuje się do ścian nośnych za pomocą spinek montażowych z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym. Długość spinek odpowiada szerokości muru.

Jednostronne szalowanie wieńców tworzą płyty do wieńców VELOX wraz z kompletami spinek montażowych HB. Do 
wykonania 2 mb jednostronnego szalowania potrzebna jest 1 szt. płyty wieńcowej i 1 komplet spinek HB (= 5 szt.). 
Jednostronne szalowanie wieńców realizuje się przed montażem konstrukcji stropowej. 

Dwustronne szalowanie wieńców tworzą płyty do wieńców VELOX wraz z kompletami spinek montażowych AB+ES. Do 
wykonania 2 mb dwustronnego szalowania potrzebne są 2 szt. płyt wieńcowych i 1 komplet spinek  AB+ES (= 10 szt.).

Osadzone płyty łączy się ze sobą wkrętem albo gwoździem. Naroża mocuje się na dwa połączenia.

JEDNOSTRONNE 
SZALOWANIE WIEŃCÓW

DWUSTRONNE
SZALOWANIE WIEŃCÓW

Właściwości techniczne płyt wieńcowych VELOX:

Płyta GrubośćGr. izolacji
płyty płyty płyty cieplna Rcieplnej
(mm)(mm)

Wysokość

(mm)

Długość 

(mm)

Zalecana 
szerokość muru

(mm)

Rezystancja 

2(m K/W)
VELOX WSC 35 350 250 2000 200–500 0,29         

VELOX WSC-EPS 135

VELOX WSC-EPS 85

135100

8550

250

250

2000

2000

440–500

375–500

2,86

1,57
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