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TERMINY DOSTAWY

PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA WS

PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA WSD

PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA DWUWARSTWOWA WSC-EPS

PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA DWUWARSTWOWA WSC-EPS-PLUS

PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA Z KANAŁEM WSN, WSCN, WSDN 

PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA Z KANAŁEM WSN-EPS, WSN-EPS-PLUS

PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA WSL

PASY BRZEGOWE

PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA DO BUDOWY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

ŚCIENNE SPINKI BUDOWLANE

ELEMENTY STROPOWE

ZBROJENIA ŚCIAN

BELKI STROPOWE

PŁYTY WIEŃCOWE

KOMPLETY SPINEK DO SZALOWANIA WIEŃCÓW

PŁYTY AKUSTYCZNE

PANELE DŹWIĘKOIZOLACYJNE

PŁYTY ELEWACYJNA

Specyfikacje Termin dostawyProdukt

w ciągu 2 tygodni

w ciągu 2 tygodni

w ciągu 2 tygodni

w ciągu 3 tygodni

w ciągu 3 tygodni

w ciągu 3 tygodni

w ciągu 3 tygodni

w ciągu 2 tygodni

w ciągu 3 tygodni

w ciągu 2 tygodni

w ciągu 2 tygodni

w ciągu 4 tygodni

w ciągu 3 tygodni

w ciągu 2 tygodni

w ciągu 4 tygodni

w ciągu 1 tygodnia

w ciągu 4 tygodni

w ciągu 1 tygodnia

w ciągu 1 tygodnia

po zapytaniu

w ciągu 2 tygodni

w ciągu 2 tygodni

w ciągu 4 tygodni

grubość 25, 35, 50

grubość 35

grubość 25, 50

grubość 185, 235

inny

grubość 185, 215, 235

inny

grubość 25, 35, 50

grubość 85, 115, 135, 155, 185, 215, 235

grubość 25

WS 70 (max. 300 szt na tydzień)

WS 100 (max. 800 szt na tydzień)

standard

nietypowy

standard (wysokość 200 mm)

nietypowy (wysokość 260 mm)

 

standard (długość 2,6 - 6,6 m)

nietypowy

z nacięciami

standard

nietypowy

termin dostawy przekażemy na podstawie 

konkretnego zapytania ofertowego
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