
    niski ciężar własny

    duża elastyczność

    łatwy i szybki montaż

    rozpiętość w świetle do 12 m

    idealne również do remontów

    optymalna izolacja cieplna

    odporność ogniowa DP1, REI 120

    izolacja akustyczna R´w = 58 dB

STROPY VELOX

Zalety:



STROPY VELOX
Strop VELOX jest lekką, elastyczną konstrukcją wykonywaną 
wprost na budowie. Strop składa się z elementów stropowych 
VELOX, belek stropowych, zbrojenia betoniarskiego 
monolitycznej wylewki z nadbetonowaniem z betonu C20/25.

Zbrojenie, klasę betonu i grubość stropu ustala obliczenie 
statyczne.

Strop jest przeznaczony do budynków wszelkiego rodzaju.

Powierzchnia płyty umożliwia łatwe tynkowanie, wykonywanie 
instalacji elektrycznych i kotwienie.

Ciężar elementu stropowego wynosi 60 kg/m . Ciężar 2

standardowego stropu VELOX e budynkach mieszkalnych 
wynosi 250  kg/m .2

1. Monolityczny strop użebrowany

 "grubość stropu w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej 
standardowo 220 albo

 270 mm”

 "konstrukcja specjalna z punktu widzenia wymiarów w świetle 
i  obciążenia, można wykonać stropy

 o grubości do 600 mm”

 "odległość osiowa (b1) 500 albo 300 mm, szerokość na górze (b2) = 
380 mm,

 szerokość żebra 120 mm”

 "długość elementów stropowych (l) 2000 mm albo przystosowana do 
odległości

 nośnych konstrukcji wsporczych”

 zużycie betonu od 75 dm  / m  stropu3 2

 możliwość wymiarów indywidualnych

2. Monolityczny strop kasetowy

 vprzeznaczony do konstrukcji z większym obciążeniem i wymaganą 
małą grubością stropu

 konfiguracja kasetowa stanowi płytę zbrojoną na krzyż

 odległość osiowa (b1) 500 albo 300 mm, szerokość na górze (b2) = 380 
mm, szerokość żebra 120 mm

 długość elementów stropowych (l) wynika z projektu statyki i jest 
przystosowana do odległości nośnych konstrukcji wsporczych

 zużycie betonu od 100 dm  / m  stropu3 2

3. Stropowa płyta żelbetowa szalowana za pomocą płyt VELOX 
WSD 35

 indywidualnie zbrojona płyta stropowa

 szalunek wykonany z płyt WSD 35 o wymiarach 2000 x 500 x 35 mm

 wysoka odporność ogniowa

 łatwe kotwienie od spodu do płyty i wykonywanie instalacji 
elektrycznych oraz TZB (instalacji technicznych)

Rodzaje konstrukcji stropowych



zalanie szalunku betonem

MONTAŻ STROPÓW VELOX

przybijanie belki do ściany

legar rozpierający, belka

uniwersalne podpory stalowe, 
alternatywnie stemple drewniane

spinki stropowe

stropowe płyty szalunkowe 
VELOX WSD 35

ruszt poprzeczny 
(odległość do 500 mm przy 
grubości płyty 200 mm)

wzdłużny ruszt nośny

* wartości są tylko orientacyjne, trzeba indywidualnie zaprojektować kształt i zbrojenie żebra

WYSOKOŚĆ KSZTAŁTKI + 
PŁYTA BETONOWA (mm)

MAKSYMALNE ROZPIĘTOŚCI 
W ŚWIETLE (m)*

dla zwiększenia sztywności przestrzennej 
można zastosować żebro poprzeczne

elementy stropowe belki stropowe

przykład wykonania 
przepustu

przybicie elementu stropowego 
do płyt kończących 
szalowanie ścian

zbrojenie wieńca 
biegnące po całym 
obwodzie
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